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FamilyRollo

Instrukcja pomiaréw dla rolety
materiatowej w kasecie plastikowej
montowanej na ramie okiennej
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Wybierz okno Zmierz Zamontuj

Wymiary podajemy w milimetrach (mm).
Podajesz szerokosc¢ rolety wraz z bocznymi prowadnicami i wysokosc¢
kasety wraz z prowadnicami.

Tkanina rolety bedzie wezsza o 10 mm aby mogta sie swobodnie
poruszac w prowadnicach.

Mierzac szerokosc sprawdz
odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami listwy
przyszybowej. Upewnij sie czy
listwa ma 10 mm.

Rys. 1, 1a, 2.

Mierzgc wysokosc¢ sprawdz
— -+ wymiar pomiedzy goérng
A krawedzig skrzydta okiennego
Jé a golng krawedzig listwy
przyszybowej. Rys. 3
Rys. 2 L ﬁ

Jesli okno jest z
[ wywietrznikiem, wysokos$¢

mierzy sie tak, jakby dolna
<_ krawedz wywietrznika byta

() poczatkiem wysokosci okna.

Iﬂ] Podajgc pozgdane wymiary
podaj wartosci swoich
A | pomiarow w konfiguratorze:
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r _— F Szerokos¢ = A
1 = Wysokosé = B
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